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                                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część I – Urządzenia wielofunkcyjne 

	Urządzenie wielofunkcyjne Olivetti D-COPIA 4024MF spełniająca poniższe wymagania (1 szt.):

	Lp.
	NAZWA PARAMETRU 
	WYMAGANIA MINIMALNE 

	1.
	Technologia druku 
	Laserowa 

	2.
	Rodzaj druku 
	Monochromatyczny 

	3.
	Rozdzielczość wydruku/kopii
	1200 x 1200 dpi 

	4.
	Format wydruku 
	A4 

	5.
	Prędkość druku 
	40 stron A4 na minutę 

	6.
	Parametry kopiarki,

Funkcje kopiowania
	Zoom 25%-400%, 2 w 1, 4 w 1, kopiowanie dowodów, kopiowanie w dupleksie, rozdzielanie kopii, skanowanie ciągłe

	7.
	Parametry skanera
	Prędkość: 32 obrazy /min A4 (B/W), 16 obrazów/min (A4, kolor). 

Rozdzielczość skanowania: 600 dpi

	8.
	Funkcje skanowania
	Skan do e-mail, USB, PC, FTP, SMB, TWAIN

	9.
	Pamięć RAM zainstalowana 
	512 MB  

	10.
	Emulacje 
	PCL 6, Postscript 3, PDF

	11.
	Interfejsy 
	1 port Hi-Speed USB, 1 port hosta USB; 

Sieć Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps;

	12.
	Obsługiwane systemy operacyjne 
	Win 10 

	13.
	Podajniki papieru 
	Podajnik 1: Uniwersalny 250 arkuszy

Podajnik boczny: 100 arkuszy A4

	14.
	Odbiornik papieru 
	Na min. 150 arkuszy A4 

	15.
	Wydruk dwustronny 
	Automatyczny 

	16.
	Procesor (sz.taktowania)
	800 MHz 

	17 
	Gwarancja 
	3 lata (przeglądy gwarancyjne tylko w przypadku kiedy są warunkiem utrzymania gwarancji maksymalnie 2 razy w roku) 


	Urządzenie wielofunkcyjne Toshiba e-studio 400AC (3 szt.) spełniająca poniższe wymagania:

	Lp.
	NAZWA PARAMETRU 
	WYMAGANIA MINIMALNE 

	1.
	Technologia druku 
	Laserowa 

	2.
	Rodzaj druku 
	Kolorowy 

	3.
	Rozdzielczość wydruku/kopii
	600x600 dpi, 1200 x 1200 dpi (PostScript)

	4.
	Format wydruku 
	A4 

	5.
	Prędkość druku 
	40 stron A4 na minutę 

	6.
	Parametry kopiarki,

Funkcje kopiowania
	Zoom 25%-400%, 2 w 1, 4 w 1, usuwanie krawędzi, sortowanie z obrotem

	7.
	Parametry skanera
	Prędkość: do 116 obr/min A4 (B/W,300dpi),  

Do 80 obrotów/min (A4, kolor)

Rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi

	8.
	Funkcje skanowania
	Skan do e-mail, USB, PC, FTP, SMB, TWAIN

	9.
	Pamięć RAM zainstalowana 
	4GB   

	10.
	Emulacje 
	PCL 6, Postscript 3, PDF

	11.
	Interfejsy 
	1 port Hi-Speed USB,  

Sieć Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps;

Wifi-Direct

	12.
	Obsługiwane systemy operacyjne 
	Windows 10 

	13.
	Podajniki papieru 
	Podajnik 1: Uniwersalny 550 arkuszy

Podajnik ręczny: 100 arkuszy A4

	14.
	Odbiornik papieru 
	Na min. 250 arkuszy A4 

	15.
	Wydruk dwustronny 
	Automatyczny 

	16.
	Procesor (sz.taktowania)
	800 MHz 

	17 
	Gwarancja 
	3 lata (przeglądy gwarancyjne tylko w przypadku kiedy są warunkiem utrzymania gwarancji maksymalnie 2 razy w roku)

	Część II – Sprzęt i oprogramowanie 

	Dysk SSD spełniający następujące wymagania (25 szt.)

	L.p.
	NAZWA PARAMETRU 
	WYMAGANIA MINIMALNE 

	1.
	Model
	Samsung Dysk SSD 860EVO MZ-76E250B/EU

	2.
	Interfejs
	SATA III (6.0Gb/s)

	3.
	Pojemność
	250 GB

	4.
	Pamięć podręczna cache
	4 GB

	5.
	Format
	2.5”

	6.
	Prędkość odczytu (max)
	550 MB/s

	7.
	Gwarancja
	5 lat (producenta)

	Kamera IP DS-2CD2723G0-IZS spełniająca następujące wymagania (2 szt.) :


	L.p.
	Nazwa parametru 
	Wymagania minimalne 

	
	Model kamery IP:
	Hikvision DS-2CD2723G0-IZS

	1.
	Miejsce przeznaczenia:
	Indoor

	2.
	Obiektyw:
	2.8   ̴12mm

	3.
	Tryb pracy:
	Dzień/noc

	4.
	Rozdzielczość obrazu:
	2Mpx (1920x1080)

	5.
	Zasięg oświetlacza IR:
	30m

	6.
	Metoda kompresji obrazu:
	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ 

	7.
	WEB Server:
	Wbudowany, Web Viewer

	8.
	Strumienie wideo:
	Strumień główny, Strumień pomocniczy

	9.
	Prędkość transmisji strumienia głównego:
	25 kl/s @ 1080p

	10
	Funkcje:
	1. WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

2. Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

3. Poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu

4. ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

5. BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego

6. EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki

7. Inteligentna Analiza Obrazu: wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy

8. Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

10. Konfigurowalne strefy prywatności

11.  Detekcja ruchu

12.  Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

	11. 
	Gwarancja 
	1 rok  

	Program Abby FineReader 15 Standard (3 szt.)


	L.p.
	Nazwa 
	Wymagania minimalne 

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


CZĘŚĆ III– Karty hybrydowe i czytniki 
	Czytnik stykowy HID Omnikey 3121 spełniająca następujące wymagania (100 szt.):


	L.p.
	NAZWA PARAMETRU 
	WYMAGANIA MINIMALNE 

	1.
	Model 
	Omnikey 3121




	2.
	Zasilanie
	Zasilanie poprzez USB



	3. 
	Rozmiar Karty
	ID-1 (pełny rozmiar)

	4.
	Wykrywanie i diagnostyka 


	wykrywanie włożenia karty do czytnika, automatyczny power-off, wykrywanie typu karty, system przeciwzwarciowy i ochrona termiczna

	5.
	Kompatybilność
	Windows /7/8/10 (32 i 64 bit)

	6.
	Gwarancja

	2 lata

	Karta hybrydowa spełniająca następujące wymagania (110 szt.)

	L.p.
	NAZWA PARAMETRU 
	WYMAGANIA MINIMALNE 

	1
	 Moduł zbliżeniowy
	Współpracujący z rejestratorem czasu pracy TFT 600 i w systemie czasu pracy Zamawiającego  

	2
	Moduł kryptograficzny
	Ze złączem stykowym, współpracującym z systemem logowania SSO do AD Microsoft Windows i aplikacji Syriusz wykorzystywanej przez Zamawiającego 

	3
	Middleware
	IDProtect

	4
	Rozmiar
	ID-1

	5
	Wymagania dodatkowe 
	W razie problemów z konfiguracją, wykonawca przeprowadzi poprawną konfigurację jednej karty w ww. systemach

	6. 
	Gwarancja 
	2 lata


[image: image1.png]